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Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний төвийн зөвлөлийн  1998 оны 12 дугаар 
сарын 17 -ны өдрийн 53 тоот тогтоолоор 1999 оны 01 дүгээр сарын 01 -ны өдрөөс 
эхлэн мөрдөнө.  
 
Энэ стандарт нь хэмжүүр, хамгаалалт, удирдлагын төхөөрөмжүүдийг холбоход 
зориулагдсан 50 Гц давтамжтай, 0,66-220 кВ хүчдлийн цахилгаан соронзон 
гүйдлийн трансформаторт хамаарна. 
 
Лабораторийн, үлгэр жишээ, тэг дарааллын, нийлбэр болгох болон хориглох 
үйлдлийн гүйдлийн трансформаторт энэ стандарт хамаарахгүй. 
 
1  Үндсэн үзүүлэлтүүд 
 
1.1 Гүйдлийн трансформаторын үндсэн үзүүлэлтүүд нь: 
 
1.  Гүйдлийн трансформаторын хэвийн хүчдэл, Uхэв, (тоноглол доторх гүйдлийн                    
трансформатораас  бусад). 
 
2.  гүйдлийн трансформаторын хэвийн анхдагч гүйдэл, I1хэв. 
 
3.  гүйдлийн трансформаторын хэвийн хоѐрдогч гүйдэл, I2хэв. 
 
4.  гүйдлийн трансформаторын хэвийн хувиргах илтгэлцүүр 
 

nхэв = I1 хэв/I2 хэв  
 

5. Чадлын тогтоосон (ихэвчлэн          буюу            байдаг) илтгэлцүүр 
бүхий хэвийн хоѐрдогч ачаалал,  Z2хэв (S2хэв  байдлаар илэрхийлж болно). 
 
6. Гүйдлийн трансформаторын хэвийн нарийвчлалын анги (нэг хоѐрдогч 
ороомогтой бол) эсвэл хоѐрдогч ороомгийн нарийвчлалын анги (нэгээс илүү 
хоѐрдогч ороомогтой бол). 
 
7.  Хамгаалалтад зориулагдсан хоѐрдогч ороомгийн хэвийн хэт гүйдлийн 
илтгэлцүүр, Кхэв. 
 
8 Хэмжүүрт зориулагдсан хоѐрдогч ороомгийн хэвийн их гүйдлийн илтгэлцүүр 
хэрвээ тогтоогдоогүй бол түүнд холбогдох хэмжүүрүүдийн аюулгүйн хэвийн 

илтгэлцүүр,       
 
Тэмдэглэл. 
Хэмжүүрүүдийн аюулгүйн хэвийн илтгэлцүүр гэдэг нь хэмжүүрүүдийн аюулгүйн 
хэвийн гүйдлийг гүйдлийн трансформаторын хэвийн анхдагч гүйдэлд хувааж 
гаргасан тоо юм. Хэмжүүрийн аюулгүйн хэвийн гүйдэл гэдэг нь өгөгдсөн анхдагч 
гүйдэл бөгөөд тэр гүйдлийг дамжуулж байгаа үед хэвийн хоѐрдогч ачаалалтай 
байгаа гүйдлийн трансформаторын бүрэн алдаа 10%-аас багагүй байна. 
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9. Хэвийн давтамж, f =50Гц. 
 
1.2  1.1 дүгээр зүйлд заасан хэвийн үзүүлэлтүүдийн тоон утгыг 1-р хүснэгтийн 

өгөгдлийг баримтлан сонгоно. 
1-р хүснэгт 

 
 

Тайлбар:Хэвийн хоѐрдогч ачааллыг Ом-оор илэрхийлэхдээ дараах 
томъѐог ашиглана: 

 

                    
  

 

2  Техникийн шаардлага. 
 

Үзүүлэлтийн нэр Үзүүлэлтийн тоон утга 

1 2 

1. Гүйдлийн трансформаторын хэвийн хүчдэл, 
11хай, кВ 

0,66;2;6;10;15;20;24;27;35;110;220 

2. Ажпын дээд хүчдэл,Uад, кВ Харьцангуйгаар 0,8;2,4;7,2;12;17,5;24; 
26,5;30;40,5;126;252 

З.Гүйдлийн трансформаторын хэвийн анхдагч 
гүйдэл, хэв, А 

10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-75 эдгээр 
гүйдлийг 0,1;10;100;1000-аар үржүүлсэн 
гүйдлийг авч болно. Доогуур нь зурсан 
утгууд,тэдгээрийг дурдсан тоогоор 
үржүүлсэн утгыг авах нь зохимжтой. 

4. Хэвийн хоѐрдогч гүйдэл ,12хэв, А 1; 5 (5А -ыг ихэвчлэн хэрэглэдэг) 

 5. Ажлын дээд анхдагч гүйдэл ,Iад, А 4 дүгээр хүснэгтийг хар 

6. Гүйдлийн трансформаторын хэвийн 
хоѐрдогч ачаалал 
 S2ном,( чадлын коэффициөнт            
(НӨЛӨӨЛЛИЙН), ВА* 

3; 5; 10; 15; 30; 60 

7. Гүйдлийн трансформаторын хоѐрдогч 
ороомгийн хэвийн нарийвчлалын анги: 
Хэмжилтэнд зориулагдсан бол 

Хамгаалалтанд зориулагдсан бол 

 
0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S:1; 3 
 
5Р; 10Р 

8. Хамгаалалтад зориулагдсан хэт гүйдлийн 
илтгэлцүүр 

5-аас 30 хүртэл. Захиалгаар өөр 
илтгэлцүүртэй гүйдлийн трансформатор 
үйлдвэрлэгдэж болно. 

9. Хэмжүүрүүдийн аюулгүйн хэвийн 
илтгэлцүүр,        

5 
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2.1  Гүйдлийн трансформатор нь монгол орны нөхцөлд ихэвчлэн далайн 
түвшнээс дээш 1000-3500м өндөрт байрлагдана. 
 
2.2  35 кВ, түүнээс дооших хүчдлийн гүйдлийн трансформатор нь саармаг цэг нь 
хөндийрүүлэгдсэн буюу газардуулагдсан сүлжээнд тавихад зориулагдсан 
байна.Харин 110 кВ, түүнээс дээших хүчдлийн гүйдлийн трансформатор нь 
саармаг цэг нь шууд газардуулагдсан сүлжээнд тавихад зориулагдсан байвал 
зохино. 
 
2.3 Хөндийрүүлгэнд тавигдах шаардлагууд нь IEC-185 -ын дагуу байна.  
 
2.4  Хэмжлийн тодорхойломж 
 
2.4.1 Гүйдлийн трансформаторыг ашиглахад баримтлах ажпын нөхцлүүд: 

1) Хувьсах гүйдлийн давтамж (50+0,5) Гц. 

2) Анхдагч гүйдэл 4 - р хүснэгтийн дагуу байна. 

3) Хоѐрдогч ачаалал 2.4.2 дугаар зүйлийн дагуу байна. 

4) Орчны агаарын температур -35±45° С. 

5) Гүйдлийн трансформаторыг байрлуулах газрын далайн төвшнөөс 
дээших өндөр 2.1 дүгээр зүйлийн дагуу байна. 
 

2.4.2  2.4.1 дүгээр зүйлд заасан ажлын нөхцөлд байгаа хэмжилтэнд зориулсан 
хоѐрдогч ороомгийн алдааны зөвшөөрөгдөх хязгаар нь тогтсон горимд 2 - р 
хүснэгтэнд зааснаас хэтрэхгүй байх ѐстой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-р хүснэгт 
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Тайлбар: 0,2s болон 0,5s нарийвчлалын анги нь 5A хэвийн хоѐрдогч гүйдэлтэй, 
ЦЭХ-ний тооцоонд зориулагдсан гүйдлийн трансформаторт зөвхөн байна. 
 
Гүйдлийн трансформаторын алдаа нь зөвшөөрөгдөх 2-р хүснэгтэд заагдсан 
хязгаарын цэгүүдээр байгуулагдсан тахир шугамаас хэтэрч гарахгүй байвал зохино. 
Гүйдпийн трансформаторын хэвийн хоѐрдогч ачаалал 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 ВА бол 
хоѐрдогч ачааллын доод хязгаар нь харьцангуйгаар 0,8; 1,25; 1,5; 1,75; 3,75 ВА 
байна. 
 
2.4.2, 2.4.1 дүгээр зүйлд заасан ажлын нөхцөлд байгаа хамгаалалтанд зориулсан 
хоѐрдогч ороомгийн алдааны зөвшөөрөгдөх хязгаар нь тогтсон горимд 3 - р 
хүснэгтэнд зааснаас хэтрэхгүй байх ѐстой. 
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3-р хүснэгт 
Нарийвчлалын анги Зөвшөөрөгдөх алдааны хязгаар Хэвийн дээд 

хязгаарын гүйдэлд 
байх бүрэн алдаа, % 

Гүйдлийн % өнцгийн 

мин срад  

5Р +-1 +-60 +-1,8 5 

10Р +-3 Тогтоогдохгүй 10 

2.4.3 Хэрэглэгч, үйлдвэрлэгчийн хоорондын тохиролцоогоор гүйдлийн 
трансформаторын ашиглалтын бичиг баримтад түүний алдаа нь анхдагч 
гүйдлийн хэмжээ, хоѐрдогч ачаалал, давтамж, орчны халуун хүйтнээс хэрхэн 
хамаарахыг заавал заасан байхын зэрэгцээгээр динамик үзүүлэлтүүдийг мөн 
тусгасан байвал зохино. 
 
2.5 Халалтанд тавигдах шаардлагууд  
Гүйдлийн трансформаторын ажлын дээд анхдагч гүйдэл нь 4 дүгээр 
хүснэгтэнд зааснаас хэтрэхгүй байвал зохино. 
 

4-р хүснэгт 
 

 

 

 

2.6 Анхдагч, хоѐрдогч ороомгуудын тэмдэглэгээ, бүтээцэд тавигдах шаардлага, 
найдвартай байдлын шаардлага, иж бүрдэл, ялтас, баглаа боодол нь IЕС-185 –ын 
дагуу байна. 
 
3  Туршилт 
 
3.1 Шинээр ашиглалтанд оруулж байгаа гүйдлийн трансформаторт, түүний хийцийн 
онцлог, зориулалтаас хамааран дараах хэмжилт, туршилтыг хийнэ: 
 
A) Стандартынхаа шаардлагуудад тохирч байгаа эсэхийг шалгах; 
 
Б) Анхдагч ороомгийн дотоод хөндийрүүлгийн хүчдэл даацыг 50Гц хүчдэлээр нэг 
минутын хугацаанд турших; 

Үзүүлэлтийн нэр Гүйдэл, А 

1. Хэвийн анхдагч 
гүйдэл, I1хэв 

1 5 10 15 20 30 40 50 75 80 100 150 200 300 

2. Ажлын хамгийн 
Их анхдагч гүйдэл, 
I1их 

1 5 10 16 20 32 40 50 80 80 100 160 200 320 

Гүйдэл, А 

400 500 600 750 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 

400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 3200 4000 5000 6300 8000 10000 

                    Халаалтанд тавигдах бусад шаардлагууд нь 1ЕС -185 - ын дагуу байна. 
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В) 3 кВ, түүнээс дээш хүчдэлийн гүйдлийн трансформаторын гадаад 
хөндийрүүлгийн хүчдэл даацыг хүчдэлийг жигд өсгөж турших; 
 
Г) Хэсэгчлэгдсэн ороомгийн хэсэг хоорондын хөндийрүүлгийг турших; 
 
Д) Хоѐрдогч ороомгийн хөндийрүүлгийн хүчдэл даацыг 50Гц хүчдэлээр нэг минутын 
хугацаанд турших; 
 
Е) Ороодос хоорондын хөндийрүүлгийг турших; 
 
Ж) Эхэн, төгсгөлийг шалгах; 
 
3) Гүйдлийн болон өнцгийн алдааг тодорхойлох; 
 
И) Хоѐрдогч ороомгийн соронзлох гүйдлийг тодорхойлох; 
 
К) Нэвчилтийн замын уртыг шалгах; 
 
Л) Хоѐрдогч ороомгийн тогтмол гүйдэл дэх эсэргүүцлийг хэмжих; 
 
М) Хэвийн дээд гүйдлийн илтгэлцүүрийг шалгах (бүрэн алдааг тодорхойлох); 
 
Н) Хэмжүүрийн ороомгийн хувьд хэмжүүрүүдийн аюулгүйн илтгэлцүүрийг 
шалгах  

 
 
 
 
 

ТӨГСӨВ 
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